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GUIA PARA LA ELABORACION DE UNA

MEMORIA DE CALCULO

Memoria por método hidraulico para proyectos pequefios




1. Introduccion

Método aplicable solo a proyectos de pequena escala

El siguiente documento es una guia simplificada para elaborar una memoria de célculo
para un sistema de supresién de incendios a base de agua. La siguiente guia presenta los
elementos base a presentar en la memoria de cdlculo, para sistemas de proteccion contra
incendio por supresion a base de agua. Incluye los elementos minimos que deben incluirse
para un adecuado analisis por parte de la autoridad competente.

La guia no sustituye ni limita el criterio del profesional que disefia, puede el profesional
incorporar informacién, cdlculos, o métodos adicionales segln requiera para su proyecto
en especifico.

Proyectos pequeiia escala: Proyectos que se integran a un sistema contra incendios
existente, que cuentan con 19 o menos rociadores o son mercantiles clase C con dreas

tramitadas menores a 280 m?, con riesgos leves u ordinarios.



2. Memoria por método hidraulico

Métodos hidraulicos-rociadores

Nombre del proyecto: Edificios ABC

[Nombre con el cual se presenta el proyecto para la tramitacidon por medio de la plataforma APC]

Ubicacién (direccién): Mata Redonda,San Jose, San Jose

[Direccién del proyecto a desarrollar]

Nombre y carnet del profesional que realiza el resumen de memoria de calculo:
Bomberos de Costa Rica

[Persona o grupo de personas, que realizaron el disefio, que tienen conocimiento de los parametros

utilizados en este, y quienes debe firmar este documento]

Caudal previsto existente (L/min) 2840 @ presion (bar) 7,58
[Caudal y presiones dados en el punto de conexion al sistema existente]

Doy fe de que como parte de mi disefio y estudios preliminares he verificado el
suministro de agua al cual se interconecta, el cual es adecuado para el disefio
implementado y se encuentra en dptimo estado de funcionamiento y servicio.

Tipo de riesgo: Leve

Densidad de aplicacion (mm/min) 4,1
Area de aplicacion (m2) :___ 140
Cobertura del rociador (m?) :__ 20

Tipo de rociadores: K 80, estandar colgante

Cantidad de rociadores: 7

Presion minima de operacidn (bar) . 1,05

Caudal total (L/min) :__ 698 @ presiodn (bar) 2,7

Firma profesional

Firmado digitalmente por Bomberos de Costa

B O m be rOS d e gil:l::acn=Bomberos de Costa Rica, c=CR,

o=Bomberos de Costa Rica, ou=Unidad de

H Ingenieria, email=ingenieria@bomberos.go.cr
O S a I Ca Motivo: Soy el autor de este documento

Fecha: 2021.06.15 15:24:34 -06'00'

Al firmar esta memoria de calculo, doy fe de que la informacién dada esta en apego a la normativa establecida,
entiendo que si se descubre cualquier tergiversacion, incongruencia o error de interpretacion rige lo indicado en la
NFPA respectiva.




