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Benemérito Cuerpo de Bomberos

UNIDAD DE PROVEEDURÍA

CBCR-029539-2014-PRB-01115 

02 de octubre de 2014
LICITACIÓN PÚBLICA LN101405 (2014LN-101405-UP)

“Rotulación interna y externa de las instalaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica”
	PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES


El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con domicilio en San José, calle 18, avenida 3, costado norte de la parada de autobuses “La Coca Cola”, recibirá ofertas por escrito en el segundo piso, Unidad de Proveeduría hasta las 10:00 horas del 31 de octubre de 2014, con todo gasto pagado e impuestos incluidos, para lo siguiente
	CAPÍTULO I

ASPECTOS TÉCNICOS


I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO:

El Benemérito Cuerpo Bomberos de Costa Rica, requiere empresas especializadas en la producción de los diferentes tipos de materiales utilizados en rotulación interna y externa, así como, su instalación para hacerle frente a las múltiples necesidades de rotulación en general que se presentan en sus edificaciones a nivel nacional.
El presente proceso se ejecutará bajo la modalidad de “ENTREGA SEGÚN DEMANDA”, regulado en el Inciso B) del artículo 154 del RLCA, por lo que el Cuerpo de Bomberos no se compromete a adquirir ninguna cantidad determinada de objetos sino que cada vez que aparezca una necesidad, se le comunicará al adjudicatario para que suministre lo requerido. Las cantidades y tipos deben tomarse solo a modo de referencia y no como un compromiso de adquisición por parte del Cuerpo de Bomberos.   

	Renglón
	Descripción

	UNICO
	Servicio de confección, impresión e instalación de rótulos internos y externos del Cuerpo de Bomberos.


	Ítem
	Unidad Medida
	Descripción

	1
	cm2
	Rótulo corpóreos en letra o logo de caja en acrílico 


Características técnicas: 

· Color: todo color (full color), pintadas de color con laca especial según “pantone” de libro de marca 

· Material: en acrílico de 4 mm.

· Detalle: instalado con anclajes especiales de seguridad.

· Incluye instalación con anclajes especiales de seguridad, platinas para anclaje y pegamento si fuera necesaria para paredes externas. Ya sea para colocarla a la pared directamente o en estructura metálica dependiendo de la superficie a rotular.

· No incluye iluminación.

· Incluye instalación.

· Debe incluirse las estructuras metálicas para su instalación en tubo galvanizado de 2.54 cm (1 pulgada) +/- pintura acabado automotriz o premier especial para evitar herrumbre.

· El precio debe cotizarse en cm2 que incluya: troquel, impresión y accesorios (anclajes de seguridad, estructuras, tornillería, pintura, remaches, pegamento)  de rótulos.

	Ítem
	Unidad Medida
	Descripción

	2
	cm2
	Rótulo en relieve acrílico


Características técnicas: 

· Color: todo color (full color), pintadas de color con laca especial según pantone de libro de marca 

· Material: en acrílico de 6 mm  

· Detalle: instalado con anclajes especiales de seguridad

· Incluye instalación con anclajes especiales de seguridad, platinas para anclaje y pegamento si fuera necesaria para paredes externas. Ya sea para colocarla a la pared directamente o en estructura metálica dependiendo de la superficie a rotular.

· No incluye iluminación.

· Incluye instalación.

· Debe incluirse las estructuras metálicas para su instalación en tubo galvanizado  de 2.54 cm (1 pulgada) +/- pintura acabado automotriz o premier especial para evitar herrumbre.

· El precio debe cotizarse en cm2 que incluya: troquel, impresión y accesorios (anclajes de seguridad, estructuras, tornillería, pintura, remaches, pegamento)  de rótulos.

	Ítem
	Unidad Medida
	Descripción

	3
	cm2
	Rótulo corpóreos en letra o logo de caja en cloruro de polivinilo (PVC) 


Características técnicas: 

· Color: todo color (full color), pintadas de color con laca especial según pantone de  libro de marca. 

· Material: PVC 3 mm.
· Detalle: instalado con anclajes especiales de seguridad.
· Incluye instalación con anclajes especiales de seguridad, platinas para anclaje y pegamento si fuera necesaria para paredes externas. Ya sea para colocarla a la pared directamente o en estructura metálica dependiendo de la superficie a rotular.

· No incluye iluminación.

· Incluye instalación.

· Debe incluirse las estructuras metálicas para su instalación en tubo galvanizado de 2.54 cm  (1 pulgada) +/- pintura acabado automotriz o premier especial para evitar herrumbre.

· El precio debe cotizarse en cm2 que incluya: troquel, impresión y accesorios (anclajes de seguridad, estructuras, tornillería, pintura, remaches, pegamento)  de rótulos.

	Ítem
	Unidad Medida
	Descripción

	4
	m2
	Rótulo vinil adhesivo en lámina galvanizada con marco metálicos


Características técnicas: 

· Impresión todo color (full color) tiro

· Color: todo color (full color) 

· Material:   vinil adhesivo calidad igual o superior a KP1000 o J21 con laminación Ultra Violeta (UV)
· Lamina Hierro Galvanizado (HG) número 26 remachada al marco

· Detalle: instalado con anclajes especiales de seguridad

· Incluye instalación con anclajes especiales de seguridad, platinas para anclaje y pegamento si fuera necesaria para paredes externas.

· No incluye iluminación.

· Incluye instalación.

· Debe incluirse las estructuras metálicas para su instalación en tubo cuadrado de 2.54 cm x 2.54 cm  (1x1 pulgadas) +/-, con cerchas de 1,905 cm (¾ de pulgadas) cada 91.5 cm. Angular de aluminio y angular metálico para anclajes, pintura acabado automotriz o premier especial para evitar herrumbre.

· El precio debe cotizarse en m2 que incluya: troquel, impresión y accesorios (anclajes de seguridad, estructuras, tornillería, pintura, remaches, pegamento)  de rótulos.

	Ítem
	Unidad  Medida
	Descripción

	5
	m2
	Rótulo vinil micro perforado 


Características técnicas: 

· Impresión (full color) todo color.
· Color: todo color (full color) .
· Material:   calcomanía (sticker) para ventana, vinil adhesivo microperforado, tiro (que se vea hacia afuera pero no de afuera hacia adentro).

· No incluye iluminación.

· Incluye instalación.

· El precio debe cotizarse en m2 que incluya: materiales para instalación, impresión y accesorios.

	Ítem
	Unidad  Medida
	Descripción

	6
	cm2
	Vinil imitación biselado  conocido como (Sandblasting o frost) 


Características técnicas: 

· Impresión tiro.
· Material: vinil adhesivo imitación biselado conocido como sandblasting o frost plóter de corte igual o superior a la marca Ritrama.
· No incluye iluminación.
· Incluye instalación.

· El precio debe cotizarse en cm2 que incluya: materiales para instalación, impresión, plóter de corte y accesorios.

	Ítem
	Unidad    Medida
	Descripción

	7
	m2
	Rótulo marco con lona tensada


Características técnicas: 

· Color: todo color (full color) tiro.
· Material: lona tensada con laminación Ultra Violeta (UV) .
· Detalle: instalado con anclajes especiales de seguridad.
· Incluye instalación con anclajes especiales de seguridad, platinas para anclaje y pegamento si fuera necesaria para paredes externas.

· No incluye iluminación. 

· Incluye instalación.

· Debe incluirse las estructuras metálicas para su instalación en tubo galvanizado  de 2.54 cm (1 pulgada)  +/- pintura acabado automotriz o premier especial para evitar herrumbre.

· El precio debe cotizarse en m2 que incluya: troquel, impresión y accesorios (anclajes de seguridad, estructuras, tornillería, pintura, remaches, pegamento)  de rótulos.
	Ítem
	Unidad    Medida
	Descripción

	8
	m2
	Vinil adhesivo


Características técnicas: 

· Color: todo color (full color). 

· Material:  en vinil adhesivo igual o superior al kp1000 marca Ar clad, Ritrama, LG laminado con protección Ultra Violeta (UV).
· No incluye iluminación.
· Incluye instalación.

· El precio debe cotizarse en m2 que incluya: troquel, impresión y accesorios (anclajes de seguridad, estructuras, tornillería, pintura, remaches, pegamento)  de rótulos.

	Ítem
	Unidad       Medida
	Descripción

	9
	cm2
	Vinil electroestático 


Características técnicas: 

· Color: todo color (full color). 

· Material: en vinil electroestático laminado con protección Ultra Violeta (UV).
· No incluye iluminación.
· Incluye instalación.

· El precio debe cotizarse en cm2 que incluya: troquel, impresión y accesorios.
	Ítem
	Unidad Medida
	Descripción

	10
	m2
	Rótulo luminoso con lona traslúcida 


Características técnicas: 

· Color: todo color (full color) tiro.
· Material: lona vinílica translúcida.
· Detalle: instalado con anclajes especiales de seguridad.
· Incluye instalación con anclajes especiales de seguridad, platinas para anclaje y pegamento si fuera necesaria para paredes externas.

· No incluye iluminación.
· Incluye instalación.

· Debe incluirse las estructuras metálicas o en aluminio para su instalación en tubo galvanizado de 2.54 cm (1 pulgada) +/- pintura acabado automotriz o premier especial para evitar herrumbre. 

· El precio debe cotizarse en m2 que incluya: troquel, impresión y accesorios (anclajes de seguridad, estructuras, tornillería, pintura, remaches, pegamento)  de rótulos.

	Ítem
	Unidad Medida
	Descripción

	11
	m2
	Rótulo vinil adhesivo para exteriores (directo a la pared) con irregularidades


Características técnicas: 

· Impresión todo color (full color) tiro.
· Color: todo color (full color).
· Material: vinil adhesivo Control tac calidad igual o superior a la 3M. 

· Laminación Ultra Violeta (UV) igual o superior a la marca 3M. 

· No incluye iluminación.
· Incluye instalación.

· El precio debe cotizarse en m2 que incluya: troquel, impresión y accesorios (anclajes de seguridad, estructuras, tornillería, pintura, remaches, pegamento)  de rótulos.

	Ítem
	Unidad Medida
	Descripción

	12
	cm2
	Rótulo PVC 4 mm vinil adhesivo promocional para rotulación interna.


Características técnicas: 

· El precio debe cotizarse en cm2 que incluya (diseño-confección de artes, impresión y accesorios (cadena-cinta doble contacto-) de rótulos.

· Impresión de rótulos calidad 1440  punto por pulgada cuadrada  (dpi).  
· Material: cloruro de polivinilo (PVC) 4 mm vinil adhesivo promocional.

· Especificaciones. 

· Grosor: 4mm. 

· Colores: blanco. 

· Características Lámina de cloruro de polivinilo PVC Trovicel es una placa de PVC espumado muy ligero y resistente, no crea hongos, resistente al agua, de fácil limpieza, no se astilla, no se rompe, puede termo formarse, taladrarse, cortarse en figuras, es auto extinguible.
· Detalle: laminado, full color digital, tiro, refilado, troquelado, no luminoso, con cinta doble adhesivo en su contorno o cadena para colgar según requiera.

· Las tintas a utilizar deben contar con las propiedades a saber: tintas ecosolventes favorables al ambiente. Igual o superior a la marca JVS.
· Si rótulo lleva cadena debe incluir 2 metros.
	Ítem
	Unidad Medida
	Descripción

	13
	cm2
	Rótulo acrílico transparente, blanco, rojo e imitación biselado  conocido como (Sandblasting o frost) con separadores de aluminio


Características técnicas: 

· El precio debe cotizarse en cm2 

· Color: trasparente, rojo, blanco e imitación biselado  conocido como (Sandblasting o frost).

· Material: acrílico 3 mm. 

· Detalle: instalado con separadores de aluminio.
· Incluye instalación con anclajes especiales de seguridad, platinas para anclaje y pegamento si fuera necesaria para paredes externas.

· No incluye iluminación.
· Debe incluir tornillos separadores de aluminio, cubre tornillos, tornillos de acrílico.

· Incluye instalación.

· Que incluya: troquel, impresión y accesorios (anclajes de seguridad, estructuras, tornillería, pintura, remaches, pegamento)  de rótulos.

	Ítem
	Unidad Medida
	Descripción

	14
	m2
	Rótulo en lona mesh  


Características técnicas: 

· Color: todo color (full color) tiro.
· Material:    lona mesh producida bajo los estándares de calidad de los        Estados Unidos o superiores. 

· Peso: 8 oz. 

· 500 x 1000 Hilos.
· 9 x 9 Trama.
· Acabado: Mate.
· Textura: Microperforada que permite el paso del aire.
· Impresión: Tintas ecosolventes favorables al ambiente. Igual o superior a la marca JVS.
· Tratamientos de origen: Anti Hongos, Protección Ultra Violeta (UV).
· No incluye iluminación.

· Con ruedos y ojetes en sus costados (mínimo 4 ojetes).
	Ítem
	Unidad Medida
	Descripción

	15
	m2
	Rótulo en lona vinílica 


Características técnicas: 

· Color: todo color (full color) tiro.

· Material: lona vinílica con protección Ultra Violeta (UV)
· No incluye iluminación, ni instalación.

· Con ruedos y ojetes en sus costados (mínimo 4 ojetes).
	Ítem
	Unidad Medida
	Descripción

	16
	m2
	Diseño-confección de artes de rotulación externa e interna según disposiciones de Libro de Marca


Características técnicas: 

· El precio debe cotizarse en m2 que incluya (diseño-confección de artes) de rótulos.

· Diseño y confección de artes (según disposiciones Libro de Marca) 

	Ítem
	Unidad Medida
	Descripción

	17
	Propuesta por 

dependencia  
	Propuesta de rotulación de dependencias según disposiciones de Libro de Marca


Características técnicas: 

· El Cuerpo de Bomberos suministrará las fotografías de las dependencias o áreas que desee rotular.

· El adjudicatario hará una propuesta de rotulación haciendo un montaje en formato psd o jpg de cómo debería quedar la rotulación.

· La propuesta también incluirá el detalle de los materiales en los que se recomienda hacer la rotulación. 

· La propuesta se envía a la unidad usuaria quien decide cuál será el montaje final y luego solicitará el respectivo diseño, contemplado en el ítem 16. 
	Ítem
	Unidad Medida
	Descripción

	18
	Hora
	Servicio de grúa 


Características técnicas: 

· Grúa tipo canasta con brazo extensible con capacidad de 8 a 15 metros, especial para la instalación de rótulos.
· El precio debe cotizarse en hora efectiva de trabajo.
· Puede contar con grúa propia  o subcontratar los servicios.
· El vehículo no debe ser destinado exclusivamente al servicio del contrato con el Cuerpo de Bomberos.
· El transporte se reconocerá según el punto. 
V. CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL ADJUDICATARIO aparte C Transporte.
II. CUADRO DE CALIFICACION DE OFERTAS: 

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Organización y acorde con lo indicado en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a las ofertas que cumplan con los requisitos formales y técnicos requeridos se les aplicarán los siguientes criterios de evaluación:

Precio (Máximo  100 puntos): Se asignarán 100 puntos a la oferta que cotice el menor precio por total, según el anexo 4, para las restantes ofertas se utilizará la siguiente fórmula:

P 

= 
(P1 / P2) * 100,

donde: 



P   

= 
Puntaje por asignar



P1 

=
Menor precio ofertado



P2
 
= 
Precio de la oferta por evaluar



100
 
= 
Puntaje máximo por obtener
III. CONDICIONES GENERALES TÉCNICAS PARA EL OFERENTE:
A. Cualquier situación, material, accesorio u obra no mencionado en las especificaciones y que sea necesario para completar el trabajo, será obligación del Oferente tomarlos en cuenta dentro de su oferta y el mismo no da motivo para ningún cobro extra. De presentarse algún caso de la índole mencionada, debe solicitarse la aclaración respectiva antes de presentar la oferta, caso contrario, se asume que la información contenida en este cartel es completa y suficiente para lograr la ejecución de la obra sometida a concurso.

B. Todos suministros ofertados deberán ser totalmente nuevos, no se aceptarán suministros reconstruidos o reciclados.

C. El precio debe cotizarse en la unidad de medida de cada requerimiento particular, que incluya: troquel, impresión y accesorios (anclajes de seguridad, estructuras, tornillería, pintura, remaches, pegamento)  de rótulos.
D. No se aceptarán ofertas parciales. La oferta deberá presentarse por la totalidad de los servicios contemplados en el presente cartel. 
E. En los casos que lo requiera el oferente podrá contratar servicios para lo cual deberá adjuntar un listado de los subcontratistas que utilizará durante la ejecución del contrato, todo según lo estipulado en el artículo 69 del RLCA. 
F. El Oferente podrá bajo su entera responsabilidad, subcontratar hasta un 50% del costo total del servicio, lo anterior de conformidad con lo previsto por su orden en el artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
G. Queda prohibido subcontratar a funcionarios del Cuerpo de Bomberos para efectuar trabajos de rotulación entregados a los contratistas o cualesquiera otras de las obligaciones derivadas del presente contrato. El oferente no podrá subcontratar, ni reconocer ninguna remuneración o recompensa monetaria, en especie o similar, a ningún funcionario del Cuerpo de Bomberos, ni siquiera cuando la supuesta labor se lleve a cabo fuera de las horas laborales del funcionario.

IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE:
A. La oferta se deberá presentar desglosada de tal manera que se presenten los costos de manera independiente para cada ítem. Completar anexo 4. 
B. La oferta debe hacerse por un precio real, mediante el cual el Oferente se compromete -por escrito- a ejecutar todos los requerimientos incluidos en las especificaciones técnicas, supliendo la mano de obra, materiales, equipos y herramientas necesarios, incluyendo el costo de las obligaciones laborales y cualquier otra relacionada con el trabajo a efectuar. 

C. Plazo de entrega: El Oferente deberá indicar el plazo de entrega ofrecido, no podrá ser superior a 15 días hábiles después de la entrega de la orden de compra.

Para todos los efectos legales, se tendrá por iniciado al día siguiente de la entrega de la orden de compra, salvo que expresamente se indique otra cosa.
D. Garantías: 

El Oferente debe indicar en su propuesta el período de garantía de material de fábrica de los rótulos que ofrece para los artículos cotizados, el cual no será menor de doce meses, a partir del recibo final del servicio y a entera satisfacción del Cuerpo de Bomberos 

Cualquier trabajo defectuoso por la calidad de los materiales, deberá ser sustituido por el Adjudicatario sin costo alguno para el Cuerpo de Bomberos.
E. El hecho que se indiquen todas las edificaciones del Cuerpo de Bomberos (anexo N°5) en la descripción del requerimiento, no obliga a Bomberos a intervenir todos los lugares ahí indicados; como así también cabe la posibilidad que alguna edificación deba ser intervenida más de una sola vez. La administración se reserva la posibilidad de incluir nuevas estaciones. 
F. El oferente debe tener la maquinaria, equipo y herramientas necesarios que les permitan efectuar adecuadamente los trabajos solicitados con el mínimo indispensable para los servicios objeto del presente cartel. 
G. El oferente debe contar con al menos un vehículo (a nombre propio, de la empresa participante o familiar hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad).  El oferente junto con su plica deberá aportar algún documento que permita identificar el vehículo que será utilizado. (Títulos de propiedad a nombre de la sociedad  oferente, contrato de arrendamiento de vehículo a favor del oferente por el presente período, o bien, una promesa de venta del vehículo e igualmente una opción de arrendamiento de este). El vehículo no debe ser destinado exclusivamente al servicio del contrato con el Cuerpo de Bomberos.
V. CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL ADJUDICATARIO:
A. La entrega del Libro de Marca deberán coordinarla con la funcionaria Argiere Chinchilla Zúñiga, al teléfono 2547-3708 o al correo electrónico achinchilla@bomberos.go.cr
B. Se debe conocer perfectamente el sitio donde se realizarán los trabajos, su desconocimiento no libera al Oferente que resulte Adjudicatario de la responsabilidad con respecto al plazo de entrega y calidad del servicio.  
C. La parte adjudicataria será responsable por los daños y perjuicios causados al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en virtud del incumplimiento por parte de la empresa, de sus empleados o subcontratistas, por lo cual dicha responsabilidad no será delegable en ningún momento por parte del adjudicatario.  

D. El adjudicatario deberá designar y mantener a un representante ante la Unidad Usuaria, que resuelva cualquier inconveniente que se presente durante la ejecución del contrato. Este representante deberá tener plenos poderes y facultades para actuar y decidir a nombre del adjudicatario.

E. Transporte: Cuando la distancia recorrida sea igual o mayor a 22 kilómetros, desde el lugar donde se ubique el edificio de la empresa adjudicada al lugar donde se efectuará el servicio, se pagará el kilometraje sobre el exceso a los 22 kilómetros, para lo cual regirá la tabla vigente del MOPT (anexo 1) y las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República sobre esta materia (anexo 2).

Estos gastos se reconocerán completos en caso que el viaje se realice única y exclusivamente para brindar el servicio a alguna estación del Cuerpo de Bomberos. En caso que el viaje sea compartido para atender otros clientes se pagará únicamente la parte proporcional, es decir, el total se divide entre los clientes que se van a atender.  Dicho gasto se determinará y comprobará según el informe del trabajo presentado por el Adjudicatario, en el cual debe de indicar el kilometraje realizado, tipo de vehículo, hora de salida y hora de llegada.

Para el manejo de estos gastos, se debe coordinar con el encargado de cada estación de bomberos, aspectos tales: hora de salida, hora de llegada a cada lugar donde se va a prestar el servicio, autorización para reconocer transporte.

Ver anexo 3.

F. Visita al sitio: Es indispensable antes de ejecutar cada servicio, que el Adjudicatario verifique las áreas donde se ejecutarán los trabajos con el propósito de que examine las condiciones en que se desarrollarán estos, valore los espacios, medidas, alturas y cualquier situación que pueda afectar el desarrollo del trabajo de acuerdo con los términos de este cartel. El Adjudicatario deberá presentar la constancia de visita.  

VI. Monto estimado de contratación anual: ¢100.000.000.00
VII. Para el año 2014 monto estimado contratación:  ¢20.000.000.00
	CAPÍTULO II

DELIMITACIÓN ASPECTOS FORMALES


I. Criterio de desempate: 
Se considerará como factor de desempate en la evaluación del presente concurso, una puntuación adicional a las PYME que han demostrado su condición a la Administración según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 8262 y sus reglamentos.
En caso de empate, la Organización considerará la siguiente puntuación adicional:

· PYME de industria: 
5 puntos

· PYME de servicio: 
5 puntos

· PYME de comercio: 
2 puntos

Todo esto según lo dispuesto en el artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

En caso de que el empate persista se definirá por orden de relevancia según los siguientes factores:
· Menor plazo de entrega

· Garantías ofrecidas
Todo esto según lo dispuesto en el artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

II. Plazo para adjudicar: El acto de adjudicación será emitido en un plazo no mayor al doble del plazo fijado para recibir ofertas, sin embargo, el dictado del acto de adjudicación procederá únicamente en caso de que efectivamente se cuente con los recursos presupuestarios para respaldar el resultado del concurso. El plazo para adjudicar podrá ser prorrogado por un tanto igual al indicado anteriormente.

III. Garantía participación: para el presente concurso se debe rendir garantía de participación por un total de ¢150.000 (ciento cincuenta mil colones exactos.)
IV. Garantía de cumplimiento:
Para el presente concurso no se deberá rendir garantía de cumplimiento inicialmente, sin embargo esta deberá presentarse toda vez que le sea adjudicado un determinado servicio de rotulación el cual tendrá las siguientes características:
a) Monto: 5% del monto total adjudicado.

b) Vigencia: hasta por dos meses adicionales a la fecha probable de la recepción definitiva del objeto contractual (artículos 40 y 43 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).

V. Para el presente concurso sí se aceptarán mejoras al amparo del artículo 28 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
VI. Vigencia del contrato: será por 12 meses, las partes por mutuo acuerdo podrán renovar el contrato por períodos anuales hasta por un máximo de tres (3) renovaciones y con base en el presupuesto disponible del Cuerpo de Bomberos. Las prórrogas serán automáticas, en caso de que alguna de las partes no desee continuar con el contrato, deberá notificar a la otra parte con al menos un meses de antelación a la fecha de vencimiento de la anualidad respectiva.
VII. Puesto del suministro: Se deberá coordinar con la Unidad de Comunicación Estratégica, la entrega del material respectivo.
VIII. Acta de recepción: El Adjudicatario o su Representante deberá suscribir el acta de recibo de los suministros, al momento de la entrega conforme lo establece el artículo Nº195 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
IX. Multas por atraso en la entrega: Por cada día natural de atraso en la entrega del bien, suministro o en la recepción del servicio para cada una de las etapas señaladas, se retendrá un 2%, por concepto de multa, calculado sobre el total de la etapa correspondiente.
Nota importante: El cobro total por concepto de multas que resulte de la sumatoria de los rubros de “atraso en la entrega” indicados anteriormente, no podrá superar el veinticinco (25%) del precio total adjudicado (artículo 48 RLCA). 

Las consultas de orden formal podrán formularse con el funcionario Erick Fallas                     Barquero al teléfono 2547-3753 o a su cuenta de correo electrónico   efallas@bomberos.go.cr. Las consultas de orden técnico deben ser dirigidas a la funcionaria Argiere Chinchilla Zúñiga, al teléfono 2547-3708.

Nota importante: El capítulo II de aspectos formales (formulario denominado "Pliego de condiciones generales") se considera parte integral de este concurso, por lo que el Oferente, a la hora de formular su cotización,  deberá considerar lo descrito en sus cláusulas, quedando obligado a su vez a aportar los requisitos que se solicitan en ese aparte.

Atentamente,

UNIDAD DE PROVEEDURÍA

Lic. Guido Picado Jiménez 

Jefe
Anexo 1
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Anexo 2

[image: image1.jpg]R-DC-040-2014. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. DESPACHO
CONTRALOR. San José, a las ocho horas del veintiuno de mayo de dos mil catorce.

CONSIDERANDO:

L—Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 131, inciso 1), del Reglamento a
la Ley de Contratacion Administrativa (Decreto Ejecutivo N°® 33411-H del 27 de setiembre
del 2006), corresponde a esta Contraloria General la fijacion periddica de las tarifas por
concepto de arrendamiento de vehiculos a funcionarios de la Administracion.

IL—Que con base en el comportamiento mostrado por el precio de los combustibles,
variable que incide en el calculo de las tarifas de kilometraje que se reconocen a funcionarios
de la Administracion, esta Contraloria General procedio a la actualizacion de las mismas.

RESUELVE:

Autorizar a aquellos entes publicos que cuenten en esta materia con un sistema de
control interno eficiente y la reglamentacion respectiva, el reconocimiento de pago de las
tarifas que seguidamente se detallan y que estan expresadas en colones por kilometro
recorrido:

Antigiiedad del 2
. & . Vehiculo rural' Vehiculo liviano® Motocicleta
vehiculo en afios
Gasolina  Diesel Gasolina Diesel
A’ B’

259,80 247,86 176,84 234,73 209,24 65,28
236,74 222,78 162,23 212,60 190,43 62,82
223,77 208,42 154,04 200,04 179,76 61,65
216,87 200,48 149,69 193,23 173,99 61,26
213,60 196,40 147,66 189,86 171,14 61,26
212,50 194,63 147,01 188,55 170,05 61,26
212,50 194,23 147,01 188,47 170,01 61,26
208,09 188,74 144,30 183,83 166,09 61,26
204,17 183,98 141,85 179,84 162,72 61,26
200,85 179,87 139,78 176,43 159,84 61,26

10 y mis 198,09 176,34 138,07 173,53 157,40 61,26
* Tarifas expresadas en colones por kilémetro recorrido

o WD AN R NN =D




[image: image2.jpg]Despacho Contralor
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' Quedan incluidos dentro de la categoria de vehiculos rurales, los que cumplan
simultineamente con los siguientes tres requisitos:

* Que su carroceria sea tipo rural, familiar o “pick up”.
* Que su motor sea de mas de 2.200 (dos mil doscientos) centimetros cubicos.
* Que sea de doble traccion.

% Todos los vehiculos que no clasifiquen dentro de la categoria rural descrita en el punto
anterior y que no sean motocicletas, se clasifican como vehiculos livianos.

? Vehiculos con motor de hasta 1.600 (mil seiscientos) centimetros ctibicos.
* Vehiculos con motor de mas de 1.600 (mil seiscientos) centimetros cibicos.

Rige a partir de la fecha de publicacion en el Diario Oficial La Gaceta.

PUBLIQUESE-su=smsucmsumsmsumsmsumsmsumpmsumse e e e i i e o e i i it

Firmado
Vo, Eug Qoo digitalmente

Marta E. Acosta Zuiiiga
CONTRALORA GENERAL DE LA REPUBLICA

MAZ/FCP/ivm




Anexo 3

Boleta verificación trabajo N°_____________________  Fecha: ___________

Nombre de la Estación: ______________________________________________
Hora salida empresa:____________  

Hora llegada estación: ____________

Hora salida estación:____________
  
Hora llegada empresa:____________

Kilometraje realizado:________________________________________________
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Tipo de vehículo

Marca___________Cilindrada__________Modelo__________Año___________


Trabajo aceptado a conformidad    SI 




NO

Observaciones:

Nombre encargado estación:__________________________________________

Firma: ____________________________________________________________

*Los datos de esta boleta puede variar según la necesidad de la     administración.
Anexo 4

	Renglón
	Descripción

	UNICO
	Servicio de confección, impresión e instalación de rótulos internos y externos del Cuerpo de Bomberos.


	Ítem
	Unidad 

medida
	Descripción
	Precio 

unidad medida 

	1
	cm2
	Rótulo corpóreos en letra o logo de caja en acrílico 
	

	2
	cm2
	Rótulo en relieve acrílico
	

	3
	cm2
	Rótulo corpóreos en letra o logo de caja en cloruro de polivinilo (PVC) 
	

	4
	m2
	Rótulo vinil adhesivo en lámina galvanizada con marco metálicos
	

	5
	m2
	Rótulo vinil micro perforado 
	

	6
	cm2
	Vinil imitación biselado  conocido como (Sandblasting o frost) 
	

	7
	m2
	Rótulo marco con lona tensada
	

	8
	m2
	Vinil adhesivo
	

	9
	cm2
	Vinil electroestático 
	

	10
	m2
	Rótulo luminoso con lona traslúcida 
	

	11
	m2
	Rótulo vinil adhesivo para exteriores (directo a la pared) con irregularidades
	

	12
	cm2
	Rótulo PVC 4 mm vinil adhesivo promocional para rotulación interna.
	

	13
	cm2
	Rótulo acrílico transparente, blanco, rojo e imitación biselado  conocido como (Sandblasting o frost) con separadores de aluminio
	

	14
	m2
	Rótulo en lona mesh  
	

	15
	m2
	Rótulo en lona vinílica 
	

	16
	m2
	Diseño-confección de artes de rotulación externa e interna según disposiciones de Libro de Marca
	

	17
	Propuesta por 

dependencia  
	Propuesta de rotulación de dependencias según disposiciones de Libro de Marca
	

	18
	Hora
	Servicio de grúa 
	

	TOTAL
	


ANEXO N°5

Ubicación de las edificaciones del

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica a nivel nacional

	EDIFICACIONES DE BOMBEROS EN SAN JOSÉ

	ESTACIÓN
	DIRECCIÓN
	TELÉFONO

	Estación Central
	San José, Avenidas 8 y 10 Calle 0
	2255-2593

	Estación de Barrio Luján
	Avenida 16, Calles 17 y 19, San José
	2255-2750

	Estación de Barrio México
	Avenida 13, Calle 18, costado sureste del Parque de Barrio México, San José
	2221-3970

	Estación de Guadalupe
	100 metros oeste y 200 metros norte del Correo de Guadalupe
	2283-7058

	Estación de Desamparados
	300 metros este de la Iglesia Católica de Desamparados
	2259-2304

	Estación de Pavas
	Costado Oeste de la Agencia del ICE, carretera a Pavas
	2220-0464

	Estación de Puriscal
	Santiago de Puriscal, 50 metros oeste de la Clínica de la C.C.S.S
	2416-8018

	Estación de San Isidro de El General
	300 metros oeste de la esquina suroeste del Parque Central. Av. 2y4 Calle 4.
	2771-0333

	Estación de San Marcos de Tarrazú
	150 metros al oeste de la Municipalidad de San Marcos de Tarrazú.
	2546-6444

	Estación de Tibas
	500 metros este de la Iglesia Católica de Tibas, Contiguo al Supermercado Palí
	2241-0614

	Estación Aeropuerto Tobías Bolaños
	Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, Hangar 37
	2290-7735

	Estación San Ignacio de Acosta
	Costado suroeste de la Iglesia Católica 1 km. al suroeste
	2410-1415

	Estación de Santa Ana
	Pozos de Santa Ana , Radial Santa Ana Belén, contiguo a la fábrica Kan
	2282-6192

	Estación de Coronado
	100 metros norte, 25 metros al norte del Mas x Menos
	2292-6976

	Academia Nacional Bomberos
	500 sur metros de la iglesia de San Antonio de Desamparados
	2274-2457

	Taller de Bomberos
	500 sur metros de la Iglesia de San Antonio de Desamparados
	2276-7663

	Oficinas Centrales
	Ave 3, Calle 18, Costado Norte de la Parada de Buses de la Coca Cola 
	2547-3710


	EDIFICACIONES DE BOMBEROS EN ALAJUELA

	ESTACIÓN
	DIRECCIÓN
	TELÉFONO

	Estación de Alajuela
	Avenida 3 Calles 5 y 7, 100 metros norte y 50 oeste de la Iglesia La Agonía
	2440-6521

	Estación Aeropuerto Juan Santamaría
	Aeropuerto internacional Juan Santamaria, 50 metros oeste del Servicentro
	2440-3343

	Estación de Atenas
	50 metros sur del Banco de Costa Rica
	2446-5066

	Estación de Sarchí
	Costado Norte del Parque, detrás de la Bodega Quesada Rodríguez
	2454-4048

	Estación de Naranjo
	250 metros norte de la Estación de Servicio Hermanos Barrientos
	2451-5626

	Estación de Palmares
	200 metros oeste y 100 sur de la esquina suroeste del Parque de Palmares
	2453-3575

	Estación de San Ramón
	300 metros este de la esquina noroeste de  la Iglesia Católica de San Ramón
	2445-5120

	Estación de Ciudad Quesada
	100 metros sur de la Catedral de Ciudad Quesada
	2460-0502

	Estación de Zarcero
	125 metros este de la Escuela Central de Zarcero
	2463-3281

	Estación de San Pedro de Poas
	Frente a la Clínica del Seguro Social
	2448-5066

	Estación de Orotina
	300 metros oeste y 50 sur de la Estación del Ferrocarril de Orotina
	2428-5544

	Estación de Pital
	De la Cruz Roja 300 metros al noreste sobre carretera principal
	2473-4161

	Estación de Upala
	50 metros sur de la agencia del Banco Nacional 
	2470-0419

	Estación Río Cuarto
	300 norte del Banco de Costa Rica
	2465-5478

	Estación La Fortuna
	200 metros sur de la esquina sureste del parque
	2479-1553

	Estación Los Chiles
	100 metros este del Hospital de los Chiles
	2471-1290

	Estación Grecia 
	Alajuela, Grecia centro de la agencia del I.C.E 300 este, frente a la Cámara de Productores de caña del Pacifico.
	2949-0033


	EDIFICACIONES DE BOMBEROS EN CARTAGO

	ESTACIÓN
	DIRECCIÓN
	TELÉFONO

	Estación de Cartago
	Avenidas 2 y 4, Calle 7, Cartago
	2591-2890

	Estación de Turrialba
	Avenida 8 y 10, Calle 2, Contiguo a la Plaza de Deportes, Turrialba
	2556-0118

	Estación de Juan Viñas
	25 metros norte y 25 metros oeste de la Iglesia Católica de Juan Viñas
	2532-2258

	Estación de Pacayas
	100 metros oeste del Banco Crédito Agrícola de Cartago
	2534-4060

	Estación de Tres Ríos
	De la Entrada Principal de INCIENSA 200 metros oeste, 150 metros norte y 400 metros oeste 
	2279-9142

	Estación de Paraíso
	400 metros al sur del Parque Central de Paraíso, Cruce Cachi-Orosi
	2574-6160

	EDIFICACIONES DE BOMBEROS EN HEREDIA

	ESTACIÓN
	DIRECCIÓN
	TELÉFONO

	Estación de Heredia
	Costado oeste del Estadio Eladio Rosabal Cordero 
	2261-2198

	Estación de Santo Domingo
	Santo Domingo, de la Iglesia Católica del Rosario 150 metros al norte
	2244-0158

	Estación de Belén
	Costado norte de la Cruz Roja de San Antonio de Belén, Heredia
	2239-5717

	Estación de Sarapiquí
	Barrio Miraflores de la Y Griega 800 metros oeste, carretera a La Virgen
	2766-5775

	Centro de Operaciones F5
	Santo Domingo, de la Basílica 800 metros norte y 50 metros este
	2507-8700


	EDIFICACIONES DE BOMBEROS EN GUANACASTE

	ESTACIÓN
	DIRECCIÓN
	TELÉFONO

	Estación de Liberia
	500 metros norte del Banco de Costa Rica, Avenida 11 Calle 0
	2666-0279

	Estación de Las Juntas de Abangares
	50 metros oeste del Gimnasio Municipal de las Juntas de Abangares
	2662-0185

	Estación de Cañas
	100 metros norte de la Esquina noroeste de la Escuela Monseñor Luis Leopoldo
	2669-0072

	Estación de Santa Cruz
	100 metros este del costado sur de la Plaza López
	2680-0090

	Estación de Nicoya
	Contiguo a la Sucursal del INS, costado sur oeste de los Tribunales de Justicia
	2685-5147

	Estación Aeropuerto Daniel Oduber
	Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós
	2668-1279

	Estación de Tilarán
	200 metros sur de la Guardia Rural de Tilarán, costado norte del MINAET.
	2695-8475

	Estación de Filadelfia
	Contiguo al Salón Comunal de Filadelfia, Guanacaste
	2688-8733

	Estación de La Cruz
	800 metros al norte del Banco Nacional de Costa Rica
	2679-9263

	Estación Bagaces
	350 metros oeste de la terminal de buses
	2671-1043

	Estación Nandayure
	Dirección: 400 mts norte del Colegio Técnico Profesional de Nandayure.

	2657-6230


	EDIFICACIONES DE BOMBEROS EN PUNTARENAS

	ESTACIÓN
	DIRECCIÓN
	TELÉFONO

	Estación de Puntarenas
	100 metros norte del Liceo José Martí
	2661-0429

	Estación de Esparza
	100 metros oeste del Mercado Municipal 
	2635-5121

	Estación de Quepos
	Frente al Banco Nacional de Costa Rica
	2777-0308

	Estación de Ciudad Neily
	100 metros sur de la Terminal de Buses de Ciudad Neily, contiguo a la Agencia del INS
	2783-3484

	Estación de Buenos Aires
	150 metros oeste de la Esquina noroeste del Parque
	2730-0251

	Estación de Golfito
	Pueblo Civil, diagonal al Edificio Municipal
	2775-0260

	Estación de Palmar Norte
	200 metros sur del Restaurante Dragón Dorado
	2786-6983

	Estación de San Vito
	75 metros al oeste de la Escuela María Auxiliadora de San Vito
	2773-3600

	Estación El Roble
	Frente al CAI, diagonal a la iglesia católica
	2663-4490

	Estación de Paquera
	2 Km al oeste de la Clínica Provisional de la CCSS
	2641-0670

	Estación de Parrita
	25 metros oeste de la Cruz Roja 
	2779-9798

	Estación Garabito
	50 metros al sur del depósito de maderas Garabito en Jacó
	2643-5951

	Estación de Puerto Jiménez
	El Bambú 100 metros norte y 400 al oeste del ICE
	2735-6363

	EDIFICACIONES DE BOMBEROS EN LIMON

	ESTACIÓN
	DIRECCIÓN
	TELÉFONO

	Estación de Limón
	Avenida 3, Calle 1 y 2
	2758-0229

	Estación de Siquirres
	Costado Sur de la Biblioteca Nacional de Siquirres
	2768-8218

	Estación de Guápiles
	100 metros al sur del Hospital de Guápiles
	2710-6290

	Estación de Bataan
	200 metros sur de la Agencia del Banco Nacional de Costa Rica
	2718-6358

	Estación de Bribrí
	Frente a la Iglesia Sand Box
	2751-0347

	Estación Cariari
	Costado este del Liceo de Cariari
	2267-3849


Anexo 6

Histórico de servicios realizados y pendientes de contratar

	Contrataciones 2012


Rotulación externa de las estaciones de Acosta, Orotina, Coronado, Tilarán, Paquera, Batan, El Roble, Pital, Bribri, Cariari, Monteverde, Nandayure, Puerto Jiménez, Estación Naval, Los Chiles, Academia.

Tipo de rotulación utilizada:  

· Rótulo corpóreos en letra o logo de caja en acrílico 
· Rótulo vinil adhesivo en lámina galvanizada con marco metálicos
· Rótulo vinil adhesivo para exteriores (directo a la pared) con irregularidades

· Rótulo marco con lona tensada
	Contrataciones 2013


Rotulación interna de todas las estructuras del Cuerpo de Bomberos Costa Rica 

73 estaciones

4 edificios administrativos (Oficinas Centrales, Academia, Aprovisionamiento/ Taller Mecánico y F5) 

Tipo de rotulación utilizada:  

· Rótulo PVC 4 mm vinil adhesivo promocional para rotulación interna. 

· Diseño-confección de artes de rotulación externa e interna según disposiciones de Libro de Marca
Rotulación externa de las estaciones de Garabito, El Roble, Ciudad Quesada, Tibás, Central, Academia.

Tipo de rotulación utilizada:  

· Rótulo corpóreos en letra o logo de caja en acrílico 
· Rótulo vinil adhesivo en lámina galvanizada con marco metálicos
Rotulación interna y externa del  F-5

Tipo de rotulación utilizada:
· Rótulo corpóreos en letra o logo de caja en acrílico 
· Rótulo vinil adhesivo en lámina galvanizada con marco metálicos
· Vinil imitación biselado  conocido como (Sandblasting o frost)
· Rótulo acrílico transparente, blanco, rojo e imitación biselado  conocido como (Sandblasting o frost) con separadores de aluminio

	Contrataciones 2014


Rotulación de estaciones de Naranjo, Río Cuarto, Bribrí, Cariari, Grecia, Sarchí, Nicoya.

Tipo de rotulación utilizada:
· Rótulo vinil micro perforado

· Rótulo vinil adhesivo en lámina galvanizada con marco metálicos
Pendientes 2014

Rotulación interna de Cartago, Pacayas, Consultorio Médico, Tres Ríos.
Tipo de rotulación a utilizar:
· Rótulo PVC 4 mm vinil adhesivo promocional para rotulación interna. 

· Diseño-confección de artes de rotulación externa e interna según disposiciones de Libro de Marca
Rotulación externa 

Río Cuarto, Cartago, Parrita, Ciudad Neily, Pavas, La Cruz, Palmar Norte, Filadelfia, La Fortuna, Puriscal.

· Rótulo corpóreos en letra o logo de caja en acrílico 
· Rótulo vinil adhesivo en lámina galvanizada con marco metálicos
· Rótulo vinil adhesivo para exteriores (directo a la pared) con irregularidades

	2015 en adelante.


Totalidad de las estaciones, se irán rotulando según la prioridad de imagen.

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica  T. (506) 2547-3700  Ext. 3752  F: 2547-3789
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