Anexo 9

Requisitos técnicos para talleres de motocicletas

1. Reparacion de motocicletas, Taller Clase A

Requisitos

Area techada de local mayor 75 m° Los proveedores de
servicios de esta contratacion deben mantener las Unidades
del BCBCR bajo techo o cobertor tipo lona, toldo u otros que no

Infraestructura permitan el deterioro, durante todo el periodo en que se
encuentren en su taller para las reparaciones propias de este
Reglamento.
Contar con seguridad las 24 horas del dia.

Experiencia Al menos 5 afios de experiencia en los servicios ofrecidos.

Minimo 1 Técnico certificado en los distintos sistemas
electrénicos de las motocicletas

Al menos 1 técnicos en mecanica de motocicletas alta y baja
Técnicos cilindrada certificados por INA, Colegio Técnico o
equivalente.

El personal técnico debe contar con licencia A3 para realizar
las pruebas en carretera cuando sea requerido.

Equipos Software y Hardware actualizado al dia para diagnosticos
para motocicletas asistidas electrénicamente
Analizador de gases.

Elevadores para motocicletas.
Un osciloscopio/multimetro automotriz

Herramientas Herramienta manual para el tipo de Servicio requerido

2. Reparaciéon de motocicletas, Taller Clase B

Requisitos

Area techada de local mayor 50 m?

Infraestructura Contar con seguridad las 24 horas del dia.

Experiencia Al menos 3 afos de experiencia en los servicios ofrecidos.

Minimo 1 Técnico certificado en los distintos sistemas
electrénicos de las motocicletas

Técnicos —— - - -
Al menos 1 técnicos en mecanica de motocicletas alta y baja

cilindrada certificados por INA, Colegio Técnico o0




equivalente.

El personal técnico debe contar con licencia A3 para realizar
las pruebas en carretera cuando sea requerido.

Equipos

Software y Hardware actualizado al dia para diagndsticos
para motocicletas asistidas electrénicamente
Elevadores para motocicletas.

Un osciloscopio/multimetro automotriz.

Herramientas

Herramienta manual para el tipo de Servicio requerido

Informacion adicional: se aclara que en referencia a las herramientas y software
de diagnostico mencionas en cada una de las anteriores categorias, deben ser
compatibles con la flota vehicular del BCBCR, indicados en el anexo 2. “Flotilla
Vehicular del BCBCR”.




